COGNOME: NOME:
CORSO DI LAUREA: INGEGNERIA MATRICOLA:

Negli esercizi, ove necessario e salvo indicazioni contrarie, si consideri che i circuiti lavorino a temperatura ambiente e
che gli OP-AMP siano ideali.

1) Calcolare il valore della corrente Iy, sapendo che 'area del transistore Q; € il triplo dell’area del transistore Q;.

Dati: Veg =Vec =2.5V,V, =07V, R=1kQ,  =5.
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2) Calcolare il valore di V.
Dati: Vcc =Vee =15V, V, =0.7V, Ry =43.3 kQ, R, = 324 kQ, Re = 200 Q, R¢1 =400 Q, R¢, =480 Q, pr = 100.
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3) Calcolare il modulo del guadagno di tensione v,/v;.
Dati: Rp1 =800 @, Rp; =400 Q, g1 =50 mS, gmz = 25 mS, cgs1 = 0.5 pF, cgs2 = 0.25 pF, f=1 GHz.

4) Calcolare il valore di Vpg;.
Dati: VDD =35 V, UnCox = 345 MANZ, VTH =1 V, V|N =1.8 V, (W/L)1 = 10, (W/L)2 = 30, RD =400 Q, RG =2 kQ.
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5) Un amplificatore di corrente ha guadagno di corrente in cortocircuito ACC, conduttanza di ingresso G; e conduttanza
di uscita G,. L’amplificatore € alimentato da un generatore di corrente Is con conduttanza equivalente in parallelo Gs,
mentre la porta di uscita € terminata su una conduttanza di carico G,. Detta I, la corrente sul carico, calcolare |l
guadagno di corrente | /ls.

Dati: A°® =75, Gs= 0.02 S, Gi= 0.0033 S, G,= 0.002 S, G.= 0.01 S.

6) Determinare la frequenza di taglio inferiore del guadagno di tensione vg/vi.
Dati: R1=R,; =80 kQ, Rc =500 Q, C =0.3 pF, cgs = 90 fF, gm = 75 mS.

7) Un sistema in retroazione ha Hq = - 10 - joo /[(1 + joo/wp)(1 + jo/op2)] € Hy = K - jo /[(1 + jo/wps)(1 + jo/wg)], K > 0.
Calcolare il valore di K che rende il sistema stabile con un margine di fase di 0° (valore limite per la stabilita del
sistema). Si utilizzi per i diagrammi di Bode I'approssimazione asintotica.

Dati: wpr = 1 rad/s, wpz = 10° rad/s, wps = 10* rad/s, wp, = 10° rad/s.

V, —= Q| Hqg Vo
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8) Calcolare il valor medio di Vo.
Dati: Vi(t) = Vu sin(ot), Vu=1.4V,V, =0.7 V, Ry = 1 kQ, R, = 10 kQ.




