
Prova scritta – Fondamenti di Elettronica B / BC – 4 settembre 2009 A

COGNOME: _____________________________          NOME: _______________________________

CORSO DI LAUREA:  INGEGNERIA ______________________                         MATRICOLA: ______________

Negli esercizi, ove necessario e salvo indicazioni contrarie, si consideri che i circuiti operino a temperatura ambiente e
che gli OP-AMP siano ideali. Assumere per le giunzioni pn in diretta Vγ  = 0.7 V.

1) Calcolare Vu0.

Dati: VA = 2.5 V, R1 = 100 R2 = 800 RB1 = 50 kΩRB2 = 36.3 k, β F = 20.

[A]  - 1.7 V [B]  - 0.98 V  

[C]  0.76 V [D]  1.3 V

[E]  - 0.22 V [F]  2.5 V

2) Dato il circuito di figura calcolare la tensione al morsetto di uscita dell'amplificatore operazionale (VO).

Dati: VIN = 0.8 V, R1 = 2 R R2 = R, R3 = 3 R, R4 = R, VM = 10 V

[A]  5.6 V [B]  0 V  

[C] - 6.4 V [D]  8.0 V

[E] - 2.7 V [F]  - 10 V

3) Calcolare il guadagno vu / vi.

Dati: ID10 = 25 A, I0 = 10 A RC = 500 , F2 = 75, (W/L)1 = 40, (ncox)1 = 100 A/V2.

[A]  - 9.6 [B]  12

[C]  - 28 [D]  3.6

[E]  - 6.4 [F]  - 15



4) Dato il circuito di figura calcolare la tensione al morsetto di uscita dell'amplificatore operazionale (VO).

Dati: IIN = 1.5 mA, R = 1.5 k VM = 10 V

[A]  - 1.5 V [B]  2.3 V

[C]  6.4 V [D]  - 10 V 

[E]  - 9.0 V [F]  - 4.5V

5) Calcolare lo sfasamento della tensione di uscita vu rispetto a quella di ingresso vi. 

Dati: gm = 38.5 mS, F = 120, RE = 600 ,  RL = 500 , C = 10 nF, vi = ViM⋅ sint,  = 300 krad/s.  

[A]  90° [B]  18°

[C]  66° [D]  32°

[E]  128° [F]  46°

6) Dato l'amplificatore di figura, calcolare il guadagno di tensione a vuoto Ad = vO / vIN. 

Dati: ID1 = 1.5 mA, λP= 0.01 V-1  , k'N= 0.1 mA/V2, k'P= 35 A/V2, (W/L)M0=5, (W/L)M1=50, (W/L)M2=1

[A]  3.2 [B]  - 0.9

[C]  - 10 [D]  - 2.7

[E]  - 4.2 [F]   1.1


