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CORSO DI LAUREA: INGEGNERIA

MATRICOLA:

Negli esercizi, ove necessario e salvo indicazioni contrarie, si consideri che i circuiti lavorino a temperatura ambiente e

che gli OP-AMP siano ideali.

1) Calcolare il valore della tensione Vgso tale che Ay = v, / vi=60.

Dati: VDD =20 V, UnCox = 350 MANZ, (W/L) = 2000, VTH =15 V, RD =300 Q, R|_ =700 Q.

[A] 1.9V [B] 2.6V
[C] 3.8V D] 4.4V
[E] 5.0V [F] 6.1V

g6

VZa

Vo
Ry
R, V. +v,
—— Vgso
vz e /awZZa

2) Un sistema in retroazione ha Hy = 10°/ (1 + jo/10%)( 1 + jw/10%), H, = joK, con K reale. Per quale intervallo di valori

di K il sistema ¢ in retroazione positiva e stabile?

[A] Mai [B] -10* <K <0
[C]0<K<2:10" [D] K>0
[E]1K < -2+10" [F] Sempre

3) Determinare la frequenza fr per la quale il modulo del guadagno di corrente in corto-circuito vale 1.

Dati: cgs= 0.6 pF, cep=0.2 pF, g, =0.07 S.
[A] 188 MHz [B] 850 MHz

VDD

[C] 9.7 GHz
[E] 38 GHz

[D] 21 GHz
[F] 66 GHz

I+,

4) Un bipolo non lineare impone la seguente dipendenza tra tensione e corrente: I(V) = AV + BeV? + CedV/dt. Si
linearizzi il bipolo nell’intorno di V = Vo = 1 V e si calcoli lo sfasamento del piccolo segnale di tensione corrispondente

ad un piccolo segnale di corrente i(t) = iuecos2nfot.
Dati: fo =1 GHz, A=0.08 S, B=0.03 S/V, C =10 pF.

[A] -45° [B] -24°
[C] -16° [D] 0°
[E] 19° [F] 22°



5) Un sistema in retroazione ha Hy = 10° / ((1 + jo/10%)( 1 + jw/10%), H, =1/ (1 + jo/w,), con w, << 10° rad’s.
Determinare il massimo valore di m, compatibile con la stabilitd del sistema. Si utilizzi 'approssimazione asintotica dei
diagrammi di Bode, considerando che la variazione dell’argomento in prossimita di un polo cominci ad essere
apprezzabile una decade prima del polo e si esaurisca una decade dopo il polo stesso.

[A] O [B] 107 rad/s
[C] 107 rad/s [D] 107 rad/s
[E] 1rad/s [F] 10 rad/s

6) Calcolare il massimo valore di Vi, compatibile con la linearita del circuito.
Dati: V,(t) = ViM Sin(x)ot, wo = 5'104 rad/S, VA =5 V, R1 =150 Q, R2 =3 kQ, C =10nF.

C
[A] 63 mV [B] 98 mV
[C] 0.18 V [D] 0.25V
[E] 0.44V [F] 0.55V

7) Posto che I'area di emettitore di Q4 sia 6 volte quella di Qz, dimensionare R in modo da ottenere Aq = vyq/vg = - 50.
Dati: Vec = Vee = 2.5V, Br =120, V, =700 mV, R¢ =500 Q.

[A] 80 Q [B] 140 Q
[C]170 Q [D] 210 Q .
[E] 270 Q [F]1310 Q
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8) Calcolare il guadagno di tensione a piccolo segnale v./v; in centro-banda.
Dati: Vpp=4.5V, UnCox = 420 MANZ, (W/L)1 = (W/L)2 = 30, Viy = 1 V,Rp = 700 Q Ry = 200 kQ, R, = 400 kQ,

v
[A] -44 [B] -36 >
[C] -21 [D] -13 r "
[E]-9.6 [F]-2.2 : °
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