PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI ELETTRONICA B — 12 GIUGNO 2007

Negli esercizi, ove necessario e salvo indicazioni contrarie, si consideri che i circuiti lavorino a temperatura ambiente e
che gli OP-AMP siano ideali.
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1) Calcolare il valore della tensione V.

Dati: Vpp = 3.5 V, unCox = 350 uA/V?, uecox = 120 uA/NV?,
}\1 = O, }\.2 = }\.3 = 02, R=117 kQ, VTHn =- VTHp =0.8 V,
(WIL), = 20, (W/L), = (WIL); =10

2) Calcolare il guadagno di tensione v,/v;. Vee
Dati: Rg = 1250 Q, ﬁFn =90, ﬁFp =40, lco = 0.8 mA. ‘J
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3) Considerando la funzione di trasferimento vo/vg, calcolare il massimo valore di A compatibile con la stabilita del
sistema.
Dati: A, = Ag/(1+s/mp), Re = Ro=50 2, RF=1kQ, R.=2kQ.
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4) Calcolare il valore del segnale di uscita vo(t) at= 0.
Dati: Vi(t) = Vim Sin2TEf0t (- o<t<+ 00), Vim = 10 mV, fo =500 MHz, Rp = 500 Q, Rg = 200 Q, R, = 1 kg, C|_ =1 pF, Om =
0.05 S, Ces = 0.5 pF.
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5) Calcolare il valore di V,(t) = Voo + Vo(t), pert = 0.5 us.
Dati: Vi(t) = Vim COS2J‘I?f0t (- o<t<+ 00), Vim = 20 mV, fo =1 MHz, Vpp = 3 V,Rp = 3 kQ, Ry = 500 kQ, R, = 400 kQ, R, =
2KQ, unCox = 350 uA/NV?, (W/L) =5, Vo = 0.7 V.

6) Considerando pari a V, = 0.7 V la caduta di tensione sul diodo, quando sia acceso, calcolare il valor medio di V(t).
Dati: Vi(t) = Viu sinwt, Viy = 1.4 V,Ry = 1 kQ, Ry = 20 kQ.

7) Calcolare il valore massimo di Vgy per cui il circuito opera in condizioni di linearita.
Dati: VA(t) = Vam sinwt, Vay = 100 mV, VB(t) =Vgm coswt, Vc =5V, Ry = 2 kQ, R, = 30 kQ.

8) Dimensionare R in modo da ottenere v,/v; = - 500.
Dati: Q1 = Qy, rcgq = rce2 = 10 kKQ, regz — o, B1=P2=P3—= Vee = 3.5V, VV =0.7V,Re =10 Q.
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